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EVOLUTION IN CONTAINED PACKAGING



ANDOCKSYSTEME

                    ist ein ganzheit-
liches Einweg-Contaiment-
System, welches eine intel-
ligente und zweckmäßige 
Weiterentwicklung einer 
flexiblen Verpackungseinheit 
darstellt. 
Es erfüllt alle Kundenanforde-
rungen hinsichtlich einer 
Primär-, als auch einer Trans-
portverpackung.

Ganzheitliches 
Containment-System

» Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile « 
                                                                                                              Aristoteles

Bestehend aus zwei unabhängi-
gen Liner-Systemen steht ACUBE 
für Flexibilität und Robustheit. 
Der innere Liner dient als Pro-
duktgebinde und schützt das 
Produkt vor Umwelteinflüssen 
und umgekehrt. Der äußere 
Liner ist ein verstärktes Schutz-
gewebe das hervorragend me-
chanischen Belastungen wider-
steht.

Diese flexible mehrschichtige 
Konstruktion des ACUBEs 
erlaubt das manuelle Walken 
bei schlecht fließenden Produk-
ten.

Ausgestattet mit der heraus-
ragenden AVAX Technologie 
sind vielfältige Materialtransfers 
unter vollständig geschlossenen 
Bedingungen möglich. 
ACUBE ist in den Größen von 
10l bis zu 400l erhältlich und 
deckt Anforderungen beim 
Handling von Pulvern, Granula-
ten oder Tabletten ab.



Der ACUBE ist optional auch 
als ATEX Zone 1 zugelassenes 
Liner-System verfügbar. 
Dank der kubisch dreidimensi-
onalen Form kann selbst unter 
nicht atmosphärischen Bedin-
gungen, wie beispielsweise am 
Austrag einer Tablettenpresse, 
einfach und sicher befüllt oder 
entleert werden.

In Verbindung mit einem Trans-
portkarton ist ACUBE für den 
öffentlichen Gefahrguttransport 
zugelassen. Eine UN Transport-
zulassung ist ausgewiesen

• Ganzheitliches Contaiment-
   System
• Innen flexibel und außen  
   robust

• Einfache Entleerung schwer
   fließender Schüttgüter

• Einsatz unter nicht atmosphä- 
   rischen Bedingungen

• Primär- und Transportverpak-
   ckung

• Ableitfähige Ausführung ver-
   fügbar

Geeignet für Dosierung und 
Verwiegung

Ableitfähige Ausführung ATEX Zone 1

Breites Spektrum an Gebindegrößen und Ausführungen für jede 
Anwendung

Einfache Musterzugmöglichkeit



ANDOCKSYSTEME

„Reinigen Sie noch oder produzieren Sie schon“

UN zugelassene Transporteinheit
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